
在涉及RNA的实验中，必须避免混入分解酶RNase。

由于RNase广泛存在于空气中的尘埃及人体中，因此极易混入且不易灭活。

因此，涉及RNA的实验常会使用DEPC处理水及无RNase的市售瓶装水。

在此介绍一下使用经超纯水装置FP-α精制的超纯水进行的电泳分析的结果。

FP-α配备了超滤膜 （ＵF） 作为最后一道过滤网，可以精制出不含RNase的超纯水。

测定结果说明

实验结果显示FP-α的超纯水中，与不含RNase的水同样在37℃条件下成功保存了12小时的RNA。对

比的两侧均为暗色背景，均可见明显的光带，确认FP-α的超纯水适用于电泳实验。

另外，市售无RNase水在容器打开及实验操作时都可能受到环境污染，而配置了滴速取水功能的FP-α

减少了人为的操作，故可更为有效地防止不纯物体导致的污染。

=超纯水装置 （FP-α） PR-FP-0120α-ＵT0 机组 （奥加诺）

=分析条件 =从鼠细胞培养而成的RAW264.7细胞中提取全部RNA。

= 向10μL的FP-α超纯水及不含RNase的市售瓶装水中各溶解RNA0.6μL，37℃温度下
静置1～48小时。

=通过琼脂糖凝胶电泳实验确认光带图形的变化。

测定结果
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通过核糖核酸(RNA)的电泳分析实验对超纯水进行的评价

在涉及RNA的实验中，必须避免混入分解酶 RNase。
因为RNase广泛存在于空气中的尘埃及人体中，因此极易混入，且不易灭活。
因此，涉及RNA的实验常会使用DEPC处理水及无RNase的市售瓶装水。
在此介绍一下使用经超纯水装置FP-α精制的超纯水进行的电泳分析的结果。
FP-α配备了超滤膜（UF）作为最后一道过滤网，可以精制出不含RNase的超纯水。

分析结果说明

实验结果显示FP-α的超纯水中，与不含RNase的水同样在37℃条件下成功保存了12小时的RNA。
对比的两侧均为暗色背景，均可见明显的光带，确认FP-α的超纯水适用于电泳实验。

另外，市售无RNase水在容器打开及实验操作时都可能受到环境污染，而配置了滴速取水功能的FP-α减少了
人为 的操作，故可更为有效地防止不纯物体导致的污染。

・超纯水装置(FP-α) PR-FP-0120α-UT0 机组（奥加诺）
・分析条件 ・ 从鼠细胞培养而成的RAW264.7细胞中提取全部RNA。

・ 向10μL的 FP-α超纯水及不含RNase的市售瓶装水中各溶解RNA0.6μL，
37 ℃温度下静置1～48小时。

・ 通过琼脂糖凝胶电泳实验确认光带图形的变化。
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・分析结果
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